
  
 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
MKR-W02, MKR-W02P, MKR-W02F, MKR-W02PF Motor Koruma 
Röleleri motorlarda karşılaşılan fazlar arası voltaj dengesizliği, faz sırası ve 
aşırı ısınma hatalarından kaynaklanan sorunları önlemek için tasarlanmıştır. 

 
2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI  

 
L1, L2 , L3 faz  gerilimleri normal değerinde iken röle çeker ve motor 
çalışır. Fazlardan birinin gerilimi belirtilen sınır değerinin altına düştüğü 
zaman veya faz kesildiğinde röle bırakır ve motor durur. Faz normal 
değerine döndüğünde  röle çeker ve motor  tekrar çalışır. 
 
Faz Sırası: L1, L2 ve L3 fazları sıralı bir şekilde bağlanmadığı sürece 
motora enerji verilmesini engeller; fazları düzenli sıralayabilmek için her 
hangi iki fazın yerini değiştirmek yeterli olacaktır. 
 
PTC : Motorlar aşırı yüklenmeden dolayı çok fazla ısınır. Bu durum 
motorun izolasyonun erimesine yol açıp motorun zarar görmesine 
sebebiyet verir. MKR-02PF rölesinin PTC özelliği, motor sıcaklığı belli 
bir seviyenin üzerine çıktığında motorun enerjisini keser ve motor 
sıcaklığı normal değerine gelinceye kadar motora enerji verilmesini 
engeller.  
MKR-W02     : Nötr' süz Motor Koruma  
MKR-W02P  : Nötr' süz, PTC'li Motor Koruma   
MKR-W02F  : Nötr' süz, Faz Sıralı Motor Koruma  
MKR-W02PF: Nötr' süz, Faz Sıralı, PTC'li Motor Koruma   
 
Not: PTC kullanılmadığı zaman PTC uçları kısa devre edilmelidir. 
Not: Cihaz kodundaki belirtilen F, faz sırası opsiyonunu; P de PTC 
opsiyonu göstermektedir. 
 
         

3. BAĞLANTI ŞEMASI 
 

 
 

                        Şekil -1 Bağlantı Şeması 
 
 
        4.   TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Çalışma Gerilimi (Un)                                 380VAC   3 Faz 
Çalışma Aralığı                    (0,8-1,2)xUn 
Çalışma Frekansı 50/60 Hz 
Kontak Çıkışı NO-250VAC-5A / NC-250VAC-1A 
Açma Gerilimi  (+ %20)xUn  
Geri Dönüş Gerilimi (%5)xUn 
Bağlantı Şekli Raya montaj 
Koruma Sınıfı IP 20 
Plastik Materyal V0 yanmaz   
Çalışma Sıcaklığı -25oC … +65oC 
Ağırlık 100 gr. 

 
     
 
 
 

     5.    KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
 

Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir; 
 

• Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz. 
• Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. 
• Bağlantı şemasına göre bağlantıları kontrol ediniz. 
• Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir edilmelidir. 

Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.  
Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma veya 
yetkili satıcı sorumlu değildir. 
 
     6.    MEKANİK BOYUTLAR  
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